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VENTILATORI 

 

CDVA 400 - 710 
 

Jumta ventilators no stiklšķiedras 

 

Tiešā piedziņa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1'000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaisa plūsma m3/h



 
 

 
 
 

 
Jumta ventilators no stiklšķiedras 

 
 
 

 
CDVA 400 - 710 

 
 
 
 

Produktivitāte 
 

 
 
 
 
Gaisa plūsma: 

Statiskais spiediens: 

Efektivitāte: 

Ieeja- Ø: 

 
 
 
 
min. 700 m3/h līdz max. 17’000 m3/h 

min. 50 Pa līdz max. 500 Pa 

max. 75 % 

400, 450, 500, 560, 630, 710 mm 

 
Ventilatora korpuss 
 

 
Ventilatora darba rats 

 

 
- Viengabala no stiklšķiedras 
 

 
- Aksiālais darba rats ar 12 vai 14 lāpstiņām 

- Optimālas veiktspējas regulēšana, mainot darba rata lāpstiņu leņķi (30 ˚, 35 ˚, 45˚) 

- Izgatavots no PP 

 

 
Piedziņa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piederumi 

 
Tiešā piedziņa: 

 
Dzinējs: 
 
 
 
 
 
 
 
- Aizsardzība no caurvēja 

 
- Darba ratu uzstāda tieši uz dzinēja vārpstas 
                        

 
- 3-fāžu dzinējs 

- Vienātruma vai daudzātrumu darbība 

- Dzinējs ar atloka stiprinājumu 

- Nav slēdža 

- Dzinējs atdalīts no gāzes

- Griestu pāreja 

- Frekvenču kontrole IP 66 / IP 54 / IP 20 

 
Izmēri 

 
 
 
 
 
 
 

Ventilatori CDVA 400 - 710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


