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VENTILATORI 

 

CHVN 315 - 1250 
 

Augstspiediena centrbēdzes ventilatori 
no plastmasas 
 

Tiešā vai siksnas piedziņa 
 

7'000 

 
 
 
 
 

6'000 

 
 
 
 
 

5'000 

 
 
 
 
 

4'000 

 
 
 
 
 

3'000 

 
 
 
 
 

2'000 

 
 

 

1'000 Gaisa plūsma m3/h 



 
 

 
 
 

 
Augstspiediena centrbēdzes ventilatori 

 
 
 

 
CHVN 315 - 1250 

 
 
 
 

Produktivitāte 

 
 
 
 
Gaisa plūsma: 

Statiskais spiediens: 

Efektivitāte: 

Ieeja- Ø: 

 
 
 
 
min. 1500 m3/h līdz max. 130’000 m3/h 

min. 1000 Pa līdz max. 6'500 Pa 

max. 80 % 

315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 

1120, 1250 mm 

 
Ventilatora korpuss 
 

 

 
 
Ventilatora darba rats 
 

 
 
 
 
 

 

Statīvs

 
- Metināta nesošā konstrukcija no plastmasas 

- Izgatavots no PP, PPs, PPs-el, PE, PVC, PVDF 

- 6 dažādas pozīcijas 

 

 
- 12 atpakaļ liektas lāpstiņas 

- Izgatavots no PP, PPs-el, PVDF 

- Testēts ar ātruma pārsniegšanu 

- Jaudas pārvade caur standarta nostiprinātājsistēmu 

- Balansēts dinamiski un statiski 2 darba zonās atbilstoši Q6.3, VDI 2056 

- Aploces ātrums līdz 90 m/s 

 
- Spēcīga metāla konstrukcija 

Līdz izmēram 710 

- galvanizēts 

- nerūsējošais tērauds 

No izmēra 800 un talāk izmanto galvanizēto profilu konstrukciju

 
 Piedziņa 

 
Tiešā piedziņa: 

 
Siksnas piedziņa: 
 

 
Dzinējs: 
 

 
- Darba ratu uzstāda tieši uz dzinēja vārpstas 

 
- Darba ratu uzstāda uz spēcīgu gultņojumu ar  

                          pašregulējošiem lodīšgultņiem 

 
- 3-fāžu dzinējs 

- Vienātruma vai daudzātrumu darbība 

- Dzinējs ar pēdas stiprinājumu 

 
EX-izpildījums 

 

 
Vārpstas blīvējums 

 
 
 

 
Piederumi 

 
CHVN 315 – 710 ir pieejams ATEX-izpildījumā zonām 1 un 2 
 

 
- Standarta blīvējums 

- Manšetblīvējums vienkāršs vai dubults (V4A vai Hastelloy) 

- Uzsūcējkamera (gaisa noplūdes reversēšana uz ventilatora ieeju) 

- Gāzes blīvējums kombinācijā ar uzsūcējkameru 

 
- Savienotājieliktnis no PVC ar apskavu

- Savienotājieliktnis no PVC ar atloku 

- Pretatloks 

- Drenāža 

- Gumijas dempferi 

- Aizsardzība pret šķembām 

- Aizsardzība pret lietus elektrodzinējam 

- Skatlūka 

- Frekvenču pārveidotājs IP 66 / IP 54 / IP 20 

 
Izmēri 

 
 
 
 
 
 

  

 
Ventilatori  CHVN 315-1250 

http://termini.lza.lv/term.php?term=aploces%20%C4%81trums&list=aploces%20%C4%81trums&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=man%C5%A1etbl%C4%ABv%C4%93jums&list=man%C5%A1etbl%C4%ABv%C4%93jums&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=uzs%C5%ABc%C4%93jkamera&list=uzs%C5%ABc%C4%93jkamera&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=revers%C4%93%C5%A1ana&list=revers%C4%93%C5%A1ana&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=savienot%C4%81jieliktnis&list=savienot%C4%81jieliktnis&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=savienot%C4%81jieliktnis&list=savienot%C4%81jieliktnis&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=pretatloks&list=pretatloks&lang=LV
http://termini.lza.lv/term.php?term=skatl%C5%ABka&list=skatl%C5%ABka&lang=LV

